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AFS-2100/230E/3100

全自动双道原子荧光光度计
操 作 规 程

（以AFS-2100仪器为例AFS-230E、AFS-3100 同理）



北京科创海光仪器有限公司云南维修站
AFS—2100/230E/3100原子荧光光度计操作规程

1、开机及进入操作系统

1.1开启计算机、打印机。

1.2打开Ar瓶使次级压力0.2～0.3MPa，一般在0.25 MPa。

1.3安装所需元素灯，注意灯的插口，更换元素灯时一定确保仪器不通电的情况下进行。

1.4打开主机、自动进样器，开启自动进样器之前确认自动进样臂位于下端。

1.5调节原子化器高度Hg灯调节至10mm，其他元素灯调节至8mm。用调光器调节灯位置，使光斑位于调光器的中心位置(Hg灯调节至10mm，其他元素灯调节至8mm)。（检查水封中是否有水，针对有水封仪器）。
1.6进入操作系统，用鼠标的左键单击“AFS-2100/230E/3100 原子荧光光度计”，进入AFS-2100/230E/3100 软件操作系统。此时，屏幕显示软件的主题画面，该画面中有软件名称、版本号、公司名称、版权保护提示等内容。如下图1-1
[image: image2.emf]
                                                   图1-1
进入图1-1 画面的同时，微机与主机进行联机通讯，联机正常时，软件自动进入元素灯识别画面，如下图1-2：

[image: image3.emf]
图1-2
在此界面选择所需测量元素或在开启主机电源时把不进行测量的元素灯拔出。单击确定按钮，进入正常联机工作状态，如下图1-3
[image: image4.emf]
图1-3
2、仪器自检

2.1在“文件（F）”菜单中依次进行“气路自检”如图2-1、“断续流动和自动进样器自检” 如图2-2、“空芯阴极灯和检测电路自检” 如图2-3。
[image: image5.emf]
图2-1
[image: image6.emf]
图2-2
[image: image7.emf]
图2-
3、建立数据库及条件设置
3.1建立数据库

在“文件（F）”中选择“ 生成新数据库” 在“文件名”栏中输入新数据库的名字如图3-1，单击“保存”按钮，即可生成一新数据库，或“ 连接数据库”打开所需文件名称在“文件（F）”菜单中选择“ 连接数据库” 选项后，同样会弹出一个提示对话框，用于连接一个已有的数据库如图3-2。
[image: image8.emf]
图3-1
[image: image9.emf]
图3-2

3.2仪器条件设置

用鼠标左键单击 [image: image10.png]FIHEE



  钮，进入条件设置对话框，在其中可以对“仪器条件”如图3-3、“测量条件”如图3-4、“A道标准样品参数”、“B道标准样品参数如图3-5”“断续流动程序” 如图3-6、“自动进样器参数”如图3-7，内容进行相关参数的设定。详见仪器操作软件说明书。

3.2.1仪器条件
[image: image11.emf]
图3-3

3.2.2测量条件
[image: image12.emf]
图3-4

3.2.3A道标准样品参数、B道标准样品参数
[image: image13.emf]
图3-5

3.2.4断续流动程序
[image: image14.emf]
图3-6

3.2.5自动进样器参数
要设置自动进样器参数，首先要确定仪器所配的自动进样器类型。在“文件”菜单中选择“自动进样器选择”选项，在弹出的选项框中选择好自动进样器类型，如下图所示：
[image: image15.emf]
选择好自动进样器类型后，下一次进入软件，软件默认同一个自动进样器类型。

[image: image16.emf]
图3-7

3.3样品参数设置

在工具栏中点击“参数”按钮在“样品形态”和“样品单位”中选择适当的参数，在“质量/体积比或体积/体积比”中输入定容前和定容后的样品溶液参数。然后输入样品标识，输入样品号，按行号输入起始行和终止行号如图3-8。详见仪器操作软件说明书。
[image: image17.emf]
图3-8

4、测量

4.1用鼠标左键单击工具栏“点火”如图4-1。
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图4-1

4.2用鼠标左键单击“运行”“样品测试”，用载流进行测试（“0”号），通过调节“负高压”、“灯电流”使空白荧光强度值在100~300左右，然后让仪器运行20~30分钟，如图4-2。
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图4-2

4.3用鼠标点击工具栏中的[image: image21.png]


按钮，或是单击“运行”菜单中“标准空白测量”选项，仪器对标准空白溶液开始进行测量，测得的数据结果显示并存放在“测量数据结果”面板中。当前后两个标准空白数据的差值小于或等于空白判别值时，测量稳定并停下来。详见仪器操作软件说明书，如图4-3。
[image: image22.emf]
图4-3

4.4用鼠标左键单击[image: image23.png]g



按钮，或在“运行”菜单中选择“标准样品测量”选项，在其下拉菜单中单击“标准曲线测量”，在弹出对话框中输入文件名如图4-4。，该文件保存在“生成新数据库”或“ 连接数据库”中。即可进行标准系列溶液的测定。查看标准曲线及相关信息用鼠标左键单击条件设置”按钮中的“条件设置”按钮中的“A、B道标准样品参数”。如需重测其中某一标准点单击[image: image24.png]g



点击“重测曲线测量”输入相应序号点击确定。
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图4-4

4.5用鼠标左键单击“运行”“样品测试”，用载流进行测试（“0”号），如荧光强度波动不大单击“停止”。如图4-5
[image: image26.png]IO NEW EEQ

3 | @d
7 | mow| gk

0 nh

B )
MARESH
HERTIE )
R
BB Oansze)

TUBIFHESE (TD. Blask)
BB (nk Black)

o WE= 10.00

EREIE

RN
SRR

AENETE |

18k

RAAIEXRBARAT AFs-230E8 BFSEHET ve.74 for

=lolx]

|
BE | H&

ARALA
&t | 2 | s | el

ARE: 300V | ks

_

Tines (5)

1

WHPRAESEE |

WA

iR 58 [FICRE [

STD. s
STD. s d
STD. 4 B
STD. 4s 17
STD. 4s 3
STD. 4s | do
STD. s
STD. s
SO ks
ReCalibra 4s

53.235  0.0000
01,653 1.0000
64.985  2.0000
36,105 4.0000
97840 8.0000
55,008 10.0000

2| o O[S mneEhEs. . o Gk

£y B

3 FREE, B R

=}

«o@




[image: image27.png]IO NEY BEQ E #Ho

RAAIEXRBARA T AFs-230E8 BFSOEHET Ve.74 for

9x/2000/XF

=lolx]

fs|4|x i g|§|ﬁ|a|a&|J —|!|I|

Fo| | 8o | mcec| gk | W | R [ Ser | T | | S8 | B | RE | =F | S0 | ek

3, A T PRI 300V [0k &
[

IF= 40851

& mEESTEANE [
C EMHRIESETE 1Fi2sS

il

o WE= 10.00

1 Tines (5)

1

HARNERE

HEMNERIE

RRREE, WRSR

REENESE PR SR

iR 58 [FERE

RE

53

ERRH [WEHH

STD. s 53.235
STD. 4s | dov.es3
STD. 4s | 864,085
STD. 4s | 1736.105
STD. 4s | 3197.840
STD. 4s | 4085.008
STD. s
STD. s
SO ks
ReCalibra 4s

e o FIEE EER

0.0000.
1.0000
2.0000
4.0000.
8.0000.

10.0000

ng/l
me/l
me/l
me/l
me/l
nell

£ frilea

£y B

«o@ s




图4-5

4.6用鼠标点击工具栏中的[image: image28.png]


按钮选择“样品空白”选项，测量样品空白，如图4-6。
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图4-6
4.7点击“样品测量”按钮或选择“运行”菜单中“样品测量”选项，在弹出对话框中输入文件名，该文件保存在“生成新数据库”或“ 连接数据库”中如图4-7。仪器会连续对未知样品进行测量。测量完毕如需增加样品数量按第“3.3”步进行更改。如需对所测样品进行“重做”、“删除”、“稀释”点击“样品操作”进行相应操作。
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图4-7
该文件名可以和标准曲线文件名为同一文件名。

4.8软件对样品测量的数据是进行自动存盘的，即每做完一个样品对数据存一次盘，文件名的输入在测量前进行。

5、报告打印

5.1点击“文件（F）”菜单中的“打印样品报告”“打印标准曲线”或“打印条件”“打印A、B道原始数据。

6、清洗

6.1把样品管和还原剂管插入去离子水中用鼠标左键单“运行”“样品测试”（“0”号），对仪器管道进行清洗如图6-1。 
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图6-1

7、关机

清洗结束后用鼠标左键单击工具栏“熄火”退出AFS—2100/230E/3100操作系统如图7-1，关闭双泵、主机、松开泵夹、Ar、关闭计算机。
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图7-1
附件一：

仪器使用注意事项及维护
· 在测量前，一定要注意开启载气。

· 一定注意各泵管无泄漏，定期向泵管滴加硅油，防止磨漏。

· 实验时注意在气液分离器中不要有积液，以防溶液进入原子化器。

· 在测试结束后，一定把样品管和还原剂容器管插入去离子水中，运行仪器，清洗管道。关闭载气，并打开压块，放松泵管，再次测量前最好重新调整压块的松紧。

· 从自动进样器上取下样品盘，清洗样品管及样品盘，防止样品盘被腐蚀。

· 载流液和还原剂应注意及时更换，不要使用放置时间较长的载流液和还原剂，测量时应现用现配。

· 更换元素灯时，一定要在主机电源关闭的情况下。不得带电插拔灯。安装空芯阴极灯时，灯插头凸处一定要同插座的凹处吻合。

· 元素灯的预热必须是在进行测量时点灯的情况下，才能达到预热稳定的作用。只打开主机，元素灯虽然也亮，但起不到预热稳定的作用。Hg、Sb灯，特别是双阴极灯和新灯，要预热时间长些。

原子化器应该在点火状态下预热一段时间在进行测量，提高稳定性。

附件二：

AFS—2100/230E/3100原子荧光光度计操作规程（简易）

1、 打开Ar瓶使次级压力0.2～0.3MPa，一般在0.25 MPa。

2、 开启计算机、打印机。

3、 安装所需元素灯，注意灯的插口，更换元素灯时一定确保仪器不通电的情况下进行。

4、 打开主机、自动进样器，开启自动进样器之前确认自动进样臂位于下端。

5、 调节原子化器高度Hg灯调节至10mm，其他元素灯调节至8mm。用调光器调节灯位置，使光斑位于调光器的中心位置。检查水封中是否有水，针对有水封仪器。
6、 双击AFS—2100/230E/3100操作软件，进入操作系统。

7、 在“文件（F）”菜单中依次进行“气路自检”、“断续流动和自动进样器自检”、“空芯阴极灯和电路自检”。

8、 在“文件（F）”中选择“ 生成新数据库” 在“文件名”栏中输入新数据库的名字，单击“保存”按钮，即可生成一新数据库，或“ 连接数据库”打开所需文件名称。

9、 用鼠标左键单击 [image: image36.png]FIHEE



  钮，进入条件设置对话框，在其中可以对“仪器条件”、“测量条件”、“断续流动程序”、“自动进样器参数”和“A道标准样品参数”、“B道标准样品参数”等内容进行相关参数的设定。详见仪器操作软件说明书。

10、 用鼠标左键单击“运行”“点火”。

11、 用鼠标左键单击“运行”“样品测试”，用载流进行测试，通过调节“负高压”、“灯电流”使空白荧光强度值在200左右。

12、 在工具栏中点击“参数”按钮在“样品形态”和“样品单位”中选择适当的参数，在“质量/体积比或体积/体积比”中输入定容前和定容后的样品溶液参数。然后输入样品标识，输入样品号，按行号输入起始行和终止行号。详见仪器操作软件说明书。

13、 用鼠标点击工具栏中的[image: image37.png]


按钮，或是单击“运行”菜单中“标准空白测量”选项，仪器对标准空白溶液开始进行测量，测得的数据结果显示并存放在“测量数据结果”面板中（在工具栏中点击[image: image38.png]=
ETE



按钮，即可进入该面板）。当前后两个标准空白数据的差值小于或等于空白判别值时，测量稳定并停下来。详见仪器操作软件说明书。

14、 用鼠标左键单击[image: image39.png]g



按钮，或在“运行”菜单中选择“标准样品测量”选项，在其下拉菜单中单击“标准曲线测量”，在弹出对话框中输入文件名，该文件保存在“生成新数据库”或“ 连接数据库”中。即可进行标准系列溶液的测定。查看标准曲线及相关信息用鼠标左键单击条件设置”按钮中的“条件设置”按钮中的“A、B道标准样品参数”。如需重测其中某一标准点单击[image: image40.png]g



点击“重测曲线测量”输入相应序号点击确定。

15、 用鼠标左键单击“运行”“样品测试”，用载流进行测试，如荧光强度波动不大单击“停止”。
16、 用鼠标点击工具栏中的[image: image41.png]


按钮选择“样品空白”选项，测量样品空白。

17、 点击“样品测量”按钮或选择“运行”菜单中“样品测量”选项，在弹出对话框中输入文件名，该文件保存在“生成新数据库”或“ 连接数据库”中。仪器会连续对未知样品进行测量。测量完毕如需增加样品数量按第“13”步进行更改。如需对所测样品进行“重做”、“删除”、“稀释”点击“样品操作”进行相应操作。

18、 软件对样品测量的数据是进行自动存盘的，即每做完一个样品对数据存一次盘，文件名的输入在测量前进行。

19、 点击“文件（F）”菜单中的“打印样品报告”“打印标准曲线”或“打印条件”“打印A、B道原始数据。
20、 把样品管和还原剂管插入去离子水中用鼠标左键单“运行”“样品测试”，对仪器管道进行清洗，结束后用鼠标左键单击“运行”、“熄火”。， 退出AFS—2100/230E/3100操作系统，关闭主机、双泵、Ar，松开泵夹。关闭计算机
当显示正常后点击关闭





当显示正常后点击关闭





正常情况能量显示至少有一格，则仪器的光电检测部分是正常的。





2009年以前的仪器没有此项目





该文件名中文、英文都可以，根据实际情况取文件名。





一般为（250~300）之间，视载流荧光强度高低再做调节





Hg灯在（5~25）之间即可，其它元素可以用软件默认值





该参数不用修改





该参数不用修改





读数时间一般为11s，视峰是否完整读取在窗口而定





需要对精密度进行测量时把用于做精密度溶液的浓度值输入即可





空白判别值为5~10之间，该项的用途是当进行标准空白测量时用来判别测量数据是否稳定





这几项参数一般用软件默认值，如需修改视实际情况而定





首先确认使用的通道，即“A”道“B”道，标准曲线浓度不能输错，顺序必须从小到大。如果两道同事测量标准点的个数必须一致





该参数一般不需要修改。自动进样为“2” 步，手动进样为“4”步。





2009年以前的仪器没有此项





在这之前把所有泵夹加紧，载流槽中加入载流，载流补充管和还原剂管分别插入溶液中





样品摆放位置与样品盘上位置必须一一对应。





待测样品量取的体积





定容总体积





样品的名称如：XX河流





待测样品的顺序号





“样品测试数据”窗口中的“序号”，都是从“1”号开始，该序号与样品盘上的位置好没有任何关系，样品摆放必须按顺序，样品与样品之间不能有间隔。





待测样品的总数





待测样品小数保留的位数





或者显示 “AFS-230E”       “AFS-3100”





点击“样品测试”





点火





选择“0”号样品为





选择“标准空白”





输入本次测量保存“文件名”， 一定要记清楚该文件保存的数据库。








点击“确定”进行“标准曲线测量”





点击“样品测试”





选择“0”号样品为





选择“样品空白”





选择“1”“2”或者“平均”





点击“确定”





点击“确定”





输入本次测量保存“文件名”，该“文件名”可以与标准曲线为同一文件名也可重命名， 一定要记清楚该文件保存的数据库。








点击“样品测试”





选择“0”号样品为





熄火





点击“退出”
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